
仁寿经沐川至屏山新市镇及马边支线高速公路
工作量

	一、主线中桩、横断放样
	11.7km

	二、乐自高速中桩、横断放样
	1.54km

	三、集散车道中桩、横断放样
	1.995km

	四、匝道中桩、横断放样
	2.7km

	五、旧路控制测量
	4.35km

	六、桥梁边线测量
	3.25km

	七  地物控制测量
	11处

	八、涵洞测量
	22处

	九、主线中桩放样（改线）
	2.7km

	十、匝道中桩放样（改线）
	3.56km

	十一、匝道横断放样（改线）
	1.43km

	十二、界桩放样测量
	4.84km

	十三、中桩、横断自检
	0.74km

	
	


渭南市秦泰工程勘察设计有限公司

二0一三年十月
清单

一、主线中桩、横断放样                   11.7km
K38+300-K50+000          11.7km

二、乐自高速中桩、横断放样               1.54km

K34+280-K35+820           1.54km

三、集散车道中桩、横断放样           1.995km  

  右K0+100-右K1+075           0.975km

  左K0+120-左K1+140            1.02km

四、匝道中桩、横断放样               2.7km

  A、K0+100-K0+350                0.25km

  B 、K0+130-K0+380               0.25km

  C、K0+100-K0+450                0.35km

  D、K0+080-K0+440                0.36km

  E、K0+130-K0+410                0.27km

  F、K0+130-K0+390                0.26km

  H、K0+100-K0+630                0.53km

  I、K0+130-K0+560                0.43km

五、旧路测量                              4.35km

主线桩号K39+800-K40+100处                    0.53km
主线桩号K40+200-K40+340处                   0.33km

主线桩号K40+573处                           0.32km

主线桩号K41+950-K42+120处                    0.1km

主线桩号K42+800-K42+835处                    0.19km

主线桩号K43+923处                            0.23km

主线桩号K44+265处                            0.31km

主线桩号K45+080处                            0.48km

主线桩号K46+350处                            0.3km

省道305                                       0.63km

主线桩号K46+350处                             0.3km

主线桩号K47+300-K47+620处                     0.38km

主线桩号K48+590处                             0.24km

六、桥梁边线测量                          3.25km
K38+530～K39+135                              0.61km

K41+490～K41+910                              0.42km

K42+144～K42+395                              0.25km
K42+880～K43+325                              0.45km
K43+635～K43+800                              0.17km
K44+820～K45+253                              0.43km
K45+980～K46+240                              0.26km
K48+250～K48+500                              0.25km
K49+125～K49+527                              0.41km
七、地物控制测量                              11处     

稻田地测量：
K39+670-K39+750处、K40+640-K40+750处、  K41+120- K41+465处、  

K45+080-K45+290 2处、 K45+900处、       K47+353-K47+491处。

    沟心测量：                      
          K40+153处   K39+380处 

房屋测量：
省道305处    主线K48+500处

八、涵洞控制测量                               22处 

路线左右侧各50m断面：

1、主线K39+240涵洞，2、主线K39+500涵洞，3、主线K40+010涵洞，4、  主线K40+280涵洞，5、主线K40+580涵洞，6、 主线K41+220涵洞，7、主线K43+480涵洞，8、主线K45+640涵洞，9、主线K48+849涵洞，10、主线K49+920涵洞。

路线左右侧各100m断面：

11、主线K40+700涵洞12、主线K42+040涵洞13、主线K42+684涵洞14、主线K44+440涵洞15、主线K45+290涵洞16、主线K45+883涵洞17、主线K46+350涵洞18、主线K46+960涵洞19、主线K47+380涵洞20、主线K47+870涵洞21、主线K48+600涵洞22、主线K39+663涵洞 
九、主线中桩放样（改线）                     2.7 km
  K45+300-K48+000           2.7 km
十、匝道中桩放样（改线）                    3.56 km
AK0+100-K0+370            0.27km

BK0+100-K0+370            0.27km

CK0+110-K1+000            0.89km
DK0+080-K0+350            0.27km

EK0+100-K1+045            0.945km

FK0+095-K0+370            0.375km
HK0+100-K0+420            0.32km

IK0+100-K0+420            0.32km
十一、匝道横断放样（改线）             1.43km   
AK0+100-K0+370            0.27km

BK0+100-K0+370            0.27km

  CK0+110-K1+000            0.89km

十二、界桩放样测量                         4.84km

三江立交界桩                 4.84km

十三、中桩、横断自检                   0.74km
  K41+914-K42+654           0.74km

渭南市秦泰工程勘察设计有限公司
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一、工程测量资料汇交编制目录
1项目名称：
2委托单位：
3测量时间：
4人员组织：
5技术方案：
5.1项目简介（主要描述地理位置、项目行业分类、基础测量参数）
5.2技术要求或执行的规范（行业规范、细则、）
5.3采用的技术方案
6成果整理
6.1项目类别（基础测量、工程测量）
6.2面积           平方公里（精确到小数点后两位）
6.3长度           公里（精确到小数点后两位）
6.4点数           个
6.5坐标系统 1980西安坐标系、1954北京坐标系、2000坐标系、独立坐标系  
6.6高程系统 1985国家高程基准、1956年黄海高程基准、独立高程系      
6.7范围描述：                                     （文字描述、区域选择 、地图绘制）    
汇交人：
                                       汇交时间：
渭南市秦泰工程勘察设计有限公司
二、水准网资料汇交编制目录
1项目名称：
2委托单位：
3测量时间：
4人员组织：
5技术方案：
5.1项目简介（主要描述地理位置、项目行业分类、基础测量参数）
5.2技术要求或执行的规范（行业规范、细则、）
5.3采用的技术方案
6成果整理
6.1项目类别（水准网）
6.2等级（一等、二等、三等、四等）
6.3 点数           个
6.4路线总长           公里（精确到小数点后两位）
6.5一千米偶然误差           毫米
6.6水准网名：                                   
6.7高程系统 1985国家高程基准、1956年黄海高程基准、独立高程系      
6.8范围描述：                                       （文字描述、区域选择 、地图绘制）  
汇交人：
                                       汇交时间：
渭南市秦泰工程勘察设计有限公司
三、地形图资料汇交编制目录
1项目名称：
2委托单位：
3测量时间：
4人员组织：
5技术方案：
5.1项目简介（主要描述地理位置、项目行业分类、基础测量参数）
5.2技术要求或执行的规范（行业规范、细则、）
5.3采用的技术方案
6成果整理
6.1项目类别（地形图）
6.2成图方法（白纸测图、航摄成图、编绘成图）
6.3 成图种类（地形图、影像图）
6.4比例尺                 （填写比例尺分母）
6.5面积                      平方公里（精确到小数点后两位）
6.6坐标系统：1980西安坐标系、1954北京坐标系、2000坐标系、独立坐标系 
6.7高程系统 1985国家高程基准、1956年黄海高程基准、独立高程系           
6.8范围描述：                                         （文字描述、区域选择 、地图绘制）
汇交人：
                                       汇交时间：
渭南市秦泰工程勘察设计有限公司
四、界桩、地籍资料汇交编制目录
1项目名称：
2委托单位：
3测量时间：
4人员组织：
5技术方案：
5.1项目简介（主要描述地理位置、项目行业分类、基础测量参数）
5.2技术要求或执行的规范（行业规范、细则、）
5.3采用的技术方案
6成果整理
6.1项目类别（界桩测绘、地籍测绘、房产测绘）
6.2长度                   公里（精确到小数点后两位）
6.3面积                   平方公里（精确到小数点后两位）
6.4坐标系统：1980西安坐标系、1954北京坐标系、2000坐标系、独立坐标系 
6.5高程系统 1985国家高程基准、1956年黄海高程基准、独立高程系           
6.6范围描述：                                         （文字描述、区域选择 、地图绘制）
汇交人：
                                       汇交时间：
渭南市秦泰工程勘察设计有限公司
（汇交编制目录为每个项目结束后，提交最终成果资料必须附交的资料，作为成果汇交的一部分，每个项目负责人必须按项目分类认真填写，以备归档。）
